هو شريط من مادة بلاستيكية سمكه لايتعدى *مم وعرضه فى حدود ٠١‏ سم به ثقوب بطرفه العلوى 
للتثبيت > طبقا لنوع الشركة المصنعه له< 

ومن اسمه نعرف انه يعمل على توقف المياه . ونستعمله فى الحوائط الخرسانية التى تصب على 
مرحلتين ويخشى من الفاصل الخرسانى الناشىء من توقف الصب تسرب المياه منه . فيوضع بحيت 
يتم الصب على نصفه السفلى فى الجزء الاول من الحائط ويترك نصفه العلوى بدون صب ليتم 
صبه مع استكمال الحائط الخرسانى مثال حمامات السباحة وخزانات المياة وحوائط البدرومات وقد 
يستخدم كذلك فى الارضيات الخرسانية التى قد يتم صبها على مرحلتين مثل اللبشة الخرسانية 
المسلحة > التى يفضل صبها مرحلة واحة بدون توقف< 

ويتم تثبيته متدلى من سيخ حديد علوى عن طريق الثقوب الموجودة بالشريط بربطه بسلك الرباط 
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دورة تدريبية للمهندس المدنى والمعمارى 
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تقام حاليا دورات تدريبية لتدريب المهندسين المدنى والمعمارى على اصول التنفيد 
بالموقع والاشراف الهندسى على المشاريع الانشائية طبقا للكود المصرى - فيديو 
مولس "ار حون لتيل +8111 4اراوب الاكتارية مضيو 
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